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A Aligemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bau-
produkts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Rege-
lungen in den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauproduktes Kopien
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prafzeugnis an der Verwendungsstel-
le vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung der Gesellschaft fur Materi-
alforschung und Prifungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig (MFPA Leipzig). Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis
nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses
mussen den Hinweis ,von der MFPA Leipzig nicht geprifte Ubersetzung der deutschen
Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kénnen nachtréglich erganzt und geéndert werden, insbesondere, wenn ne ieche
Erkenntnisse dies erfordern. EﬁFpﬂ

Leipzig GmbH

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Verwardung der
Fugenprofile BBF124/55; BBF124/100; BBF124/120, BBF124/150, nachfolgend mit
BBF124/--- bezeichnet, der Fa. Buchberger GmbH als nicht direkt befahrene Fugenab-
dichtung in Kombination mit einer Flachenabdichtung auf befahrenen Deckenflachen ge-
maR Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr.1.13, Ausgabe 2015/2: LAbdichtungen von Bewe-
gungsfugen gegen driickendes Wasser im Erdreich und gegen nicht driickendes Wasser
auf befahrbaren Deckenflachen, die nicht mit den Produkten nach Bauregelliste B Teil 1
Ifd. Nr. 1.10 hergestelit werden kénnen“.

Bei der nicht direkt befahrbaren Fugenabdichtung BBF124/--- handelt es sich um ein zur
Abdichtung von Fahrbahnibergangsfugen vorgesehenes System, bei dem auf dem
Stahlbetonuntergrund beidseitig des Fugenraums verschraubte Unterprofile auf einer
Breite von 355 mm mit einem EPDM-Fugenband BF20 (iberdeckt werden.
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Uber diesem EPDM - Band wird zwischen den beiden Oberprofilen eine EPDM-
Dehneinlage (Dehnprofil) angeordnet, die mit Klemmleisten in ihrer Position Gber dem
Fugenraum arretiert wird und als Schutz der Dichtungsbahn dient. Die eigentliche Dich-
tungsebene ist damit nicht direkt befahrbar und geschiitzt.

Das Fugenprofil ist mit einer Flachenabdichtung fiir befahrene Deckenflachen zu kombi-
nieren. Die Flachenabdichtung besteht aus den Abdichtungsstoffen Gussasphalt und ei-
ner Polymerbitumen - Schweilbahn mit hochliegender Tréagereinlage aus Polyesterviies.
Unter der Polymerbitumen — Schweillbahn ist in der Regel noch eine weitere Bitumen-
bahn als untere Lage verlegt.

Verwendungsbereich

Die Fugenprofile BBF124/--- durfen fur die Abdichtung von Fugen auf befahrenen De-
ckenflachen in Kombination mit einer Flichenabdichtung nach Abs. 1.1 (3) unter den
nachfolgenden Randbedingungen (2) gegen:

» Bodenfeuchtigkeit und nicht driickendes Wasser

verwendet werden.

Die Fugenkonstruktionen sind unter folgenden Randbedingungen einsetzbar:

Tabelle 1 Bewegungskapazitat der Fugenkonstruktionen
Fugenprofil | Dehneinlage | Fugenbreite b | Dehnung / Stau- Setzung
Breite fimax chung (Gesamtver- [mm]
[mm] [mm] formung) [mm]
BEF 124/--- 108 80 + 20 (40) =10

Die Verwendung ist an die Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Antragstellers,
Anlage 1 und an die Bestimmungen fur die Ausfiihrung, Abs. 4 gebunden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Fugenprofil BBF124/55 besitzt folgenden grundsatzlichen Aufbau, Abbildung 1.
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Abb. 1 schematischer Aufbau Fugenprofil BBF124/55, [Quelle: Antragsteller]

In Abhéngigkeit von der Héhe des Belagaufbaus sind unterschiedliche Ausflihrungen bei
gleichbleibender Sichtbreite von 120 mm méglich, siehe nachfolgende Tabelle.

Bezeichnung Profilhéhe h Aussparung Beton Bx T
BBF 124/55 55 mm 350 x 20 [mm]
BBF 124/100 100 mm 350 x 20 [mm]
BBF 124/125 125 mm 350 x 20 [mm]
BBF 124/150 150 mm 350 x 20 [mm]

Aufbau und verwendete Einzelteile sind in Anlage 2 dargestellt.

Der Nachweis der Funktionsfahigkeit ist mit dem Fugenprofif BBF124/55 gefihrt worden.
Das als Fugenabdichtung fungierende, ca. 355 mm breite EPDM Fugenband BF20 weist
im Anlieferungszustand folgende Eigenschaften auf:

—  Werkstoffbasis EPDM
—  Flachengewicht 0,9 kg/m
— Dicke ca. 2,5mm

14 N/mm2/ 14 N/mm?2
715 % /740 %

—  Zugfestigkeit langs / quer [DIN 53504]
- Reilldehnung lang / quer [DIN 53504]

Die befahrbare Dehneinlage besteht aus einem EPDM Profil, das im Fugenzwischenraum
annahernd schlaufenférmig, mit 3 Schlaufen, ausgebildet ist. Die in den Fugenprofilen
eingeklemmten Enden der Dehneinlage sind zur Verbesserung der Klemmwirkung unter-
seitig profiliert.
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Im Rahmen des durchgefithrten Nachweises der Funktionsfahigkeit wurde die vom An-
tragsteller angegebene Bewegungskapazitat tberprift sowie die Dichtigkeit bei unter-
schiedlichen Offnungszustanden und gleichzeitiger maximaler vertikaler Scherverformung
nachgewiesen. Fur wesentliche Bestandteile des Fugenprofils sind Identifikationsprifun-
gen erfolgt und bei der Prifstelle hinterlegt.

Der Nachweis der Verwendbarkeit basiert nach Art und Umfang der Prifungen auf den
Vorgaben des Arbeitskreises der anerkannten Priifstellen nach BRL A Teil 2, Ifd. Nr. 1.13
unter Berlcksichtigung der Prifgrundsatze fir Fugenabdichtungen (PG —FBB Teil 2,
Entwurf Mai 2012 Bewegungsfugen). Die Beschreibung der Versuche und Darstellung der
Ergebnisse ist im Prufbericht Nr. PB 5.1 / 16 — 388 vom 24.07.2017 enthalten.

Das Fugenprofil BBF124/— muss dem bei der Verwendbarkeitsprifung untersuchten
System entsprechen. Es muss die in Abschnitt 2.1 angegebenen technischen Kenndaten
besitzen. Die Fugenabdichtung darf nur entsprechend der in Abschnitt 4 beschriebenen
Art und Weise in Verbindung mit den in Abs. 1.1 genannten Flachenabdichtungsproduk-

ten verwendet werden.
MIFPA

Leipzig GmbH

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung

MQC 0z I.

(ST Brie =7

Das Fugenprofil BBF124/—- wird werksmaBig aus zugelieferten Einze t.
Anderungen bei Einzelbestandteilen und ein Wechsel der Lieferwerke sind der-Prifotelle
unverziglich anzuzeigen.

Verpackung, Transport und Lagerung miissen so erfolgen, dass die Einzelbestandteile
des Fugenprofil BBF124/--- Systems nicht im Wasser lagern, nicht verschmutzt werden
und nicht mechanisch beschadigt sind.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen sind zu beachten.

Ubereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.
Ubereinstimmungsnachweis, erfullt sind. Das U-Zeichen ist mit den dort vorgeschriebe-
nen Angaben:

* Herstellwerk
* Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein oder Bei-
packzettel anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 3 erftllt sind.
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Folgende Angaben mussen auf der Verpackung des Bauproduktes oder dem Beipackzet-
tel enthalten sein:

* Produktname
* Chargennummer

* Verwendungszweck MEPA

Leipzig GmbH

* Hinweis auf die zugehorige Verarbeitungsvorschrift

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Gemal Bauregelliste A, Teil 2, Kapitel 1, Ifd. Nr. 1.13 erfolgt der Nachweis der Uberein-
stimmung des Bauprodukts mit den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses durch eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundla-
ge einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Erstprifung des Baupro-
duktes vor Bestatigung der Ubereinstimmung (Erstprifung - EP) durch eine dafiir bauauf-
sichtlich anerkannte Prifstelle (OUHP).

Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Die Erstprufung kann entfallen, da die Proben fur die Prifungen im Rahmen des Ver-
wendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerks entnommen
wurden.

Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller hat eine werkseigene Produktionskontrolle gemaR DIN 18200:2000-5 ein-
zurichten. Dafir ist eine kontinuierliche Uberwachung der Produktion erforderlich, mit der
sichergestellt wird, dass die hergesteliten Produkte den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die nachfolgend beschriebenen Priifun-
gen. Die ermittelten Ergebnisse durfen von den in Abschnitt 2.1 (1) angegebenen techni-
schen Kenndaten nicht abweichen bzw. miissen innerhalb der angegebenen Toleranzbe-
reiche liegen.

je Liefercharge:

Metallbauteile - Abmessungen +10%/-5%
Dichteinlage - Flachengewicht +10%/-5%
- Dicke +10%/-5%

Die oben genannten Prufkriterien missen eingehalten werden. Die Ergebnisse der
werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeich-
nungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der Prufstelle auf Verlangen vorzu-
legen.
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Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Verwendung ist an die Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Antragstellers, den
Sicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen fur den Umgang mit den zugehérenden
Abdichtungsprodukten sowie die Beriicksichtigung aller fir den jeweiligen Anwendungs-
fall geltenden technischen Regeln gebunden. Das Fugenprofil muss auf der befahrenen
Deckenflache auf der durch nicht driickendes Wasser beanspruchten Fliache beiderseits
der abzudichtenden Bewegungsfuge im Bauwerk angeordnet werden.

Fur die Ausfuhrung gilt die Verarbeitungsanweisung des Herstellers, Anlage 1. Die Verar-
beitungsanweisung sowie das aligemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis missen an der
Einbaustelle vorliegen. Es ISt zu beachten dass der Vemfendbarkettsnachwe ir_die

MFPR

Leipzig GmbH

An den Abdichtungsuntergrund werden folgende Anforderungen gestellt:

*  Untergrund Beton
*  Oberflache fest, sauber, eben, grat- und fehlistellenfrei, ohne lose B
Zementschl&mme, frei von Schalél und anderen trennenden oder demnd d
stérenden Bestandteile - diese Vorgaben sind sorgféltig einzuhalten und vor der
Ausflhrung der Abdichtung zu Uberprifen.
Betonmindestalter 28 Tage

Die Applikation des Abdichtungssystems erfordert folgende wesentliche Arbeitsschritte:

— Ablangen der Profile (Ober- und Unterprofile) auf die erforderlichen Abmessungen

- Vorbereitung des Betonuntergrundes beidseitig der Fuge auf einer Breite von jeweils
> 120 mm, so dass die 0.g. Anforderungen erfillt sind

~ Abstellen der Fuge bis auf Héhe OK Profil mit Schaumstoff
— Grundieren der Betonoberflache mit cds-Grundierung MB

— Anmischen eines druckfesten Mértels aus cds-Grundierung MB und Quarzsand (Korn-
grofen 0,06 — 4,0 mm) im Verhaltnis 3,75 kg : 25 kg

- Auftrag einer mind. 15 mm dicken Mértelschicht auf einer Breite von ca. 150 mm bei-
derseits der Fuge - Auflegen, Ausrichten und Eindriicken der untereinander mit Ab-
standhaltern verbundenen Unterprofile (Festflansche) sowie Justieren in der vorgege-
benen Hohe

- Verstrich des Uberstehenden Mértels an den Fugenflanken in Form einer Schrége (ca.
60 °) und ebenflachig zur angrenzenden Oberkante des Betons,

- Nach Erharten des Mortels Herstellung des kraftschliissigen Verbundes mit dem Un-
tergrund durch Verdubelung mit Schwerlastankern fischer Hochleistungsan-
ker FH I 12/15 SK (Bohrloch @ 12 mm, Montagedrehmoment: 22,5 Nm bzw. in A4-
Ausfuihrung: 25 Nm)
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— Auftrag des Bitumen-Voranstrichs EMAILLIT BV-schnelf auf den Mérteluntergrund

— Auslegen der Unterlagsbahn beidseitig der Fuge, Stanzen der Lécher entsprechend
der Lage der Gewindebolzen der Festflansche sowie Aufflimmen der Unterlagsbahn

— Auflegen und Ausrichten des mit vorgestanzten Léchern versehenen EPDM-
Fugenband BF20 (Stéle des Fugenbandes sind vorher wasserdicht zu vulkanisieren)

— Verguss der auf 170 °C erwarmten Elastomerbitumen-Heilklebemasse zwischen Un-
terlagsbahn und EPDM-Fugenband incl. Eindriicken der vlieskaschierten Unterseite
des Fugenbandes in die fliissige HeiRklebemasse

— Tréanken der vlieskaschierten Oberseiten des EPDM-Fugenbandes mit Bitumen

~ Auslegen der Oberlage beidseitig der Fuge und Stanzen der Lécher entsprechend der
Lage der Gewindebolzen der Festflansche sowie Aufflammen der Oberlagsbahn

- Aufsetzen der Oberprofile und Befestigung mit Scheiben und Muttern M16 auf dem
Festflansch mit einem Drehmomentschlissel (Anzugsmoment ca. 65 Nm).

— Demontieren der verzinkten Stahlkappen (Klemmleisten) sowie der Abstandhalter vom
Oberprofil und Ablegen auf der entsprechenden Profilseite, so dass ein Vertauschen
der Klemmleisten ausgeschlossen werden kann.

— Auflegen der Dehneinlage und Ausrichten der Klemmleisten,

— an den vorhandenen Senkbohrungen der Stahlkappen die Dehneinlage vorsichtig
durchbohren. Dabei ist darauf zu achten, dass das darunterliegende Gewinde im Fest-
flansch nicht beschadigt wird.

- Kappen mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben M10 befestigen. Zu Sicherstellung
des erforderlichen Anpressdrucks Anzugsmoment 40 Nm.

Sofern die Ausfihrung nicht durch den Antragsteller selbst erfolgt, muss der Ausfihrende
einen Nachweis Uber eine Schulung durch den Antragsteller besitzen.

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Ausflihrungsbestimmungen dieses Abschnittes wi-
derspruchsfrei in seine Verarbeitungsanleitung aufzunehmen. Die vom

fugt.

Rechtsgrundlage

S. 588), zuletzt gedndert durch § 36 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBI. S.
689) in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Kapitel 1, Ifd. Nr. 1.13 Ausgabe 2015/2
erteilt.
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6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ist Widerspruch bzw. Klage ent-
sprechend den rechtlichen Regelungen des Landes zulassig, in dem der Antragsteller
seinen Sitz hat. Im Fall eines Widerspruchrechts ist der Widerspruch innerhalb eines Mo-
nats nach Erhalt dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Gesellschaft fir Materialforschung und Priufungsanstalt fiir das Bau-
wesen Leipzig mbH, Hans - Weigel - StraRe 2 b, 04319 Leipzig einzulegen. MaRgeblich
fur die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Einganges bei der MFPA
Leipzig.

Leipzig, den 31.08.2018
|

MEFPA

Leipzig GmbH

Dr.-Ing. Ute Hornig
Priifsteflenleiterin
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E BUCHBERGER
PROFILSYSTEME

Verarbeitungsanleitung fiir wasserdichte Fugenprofile nach DIN 18532 — BBF-Profile
ungeddmmt

Fiir Profiltypen: BBF124/55, BBF124/100, BBF124/120, BBF124/150

Wir weisen darauf hin, dass der Einbau des Fugenprofils nur die Fa. Buchberger selbst oder durch ein von der Fa.
Buchberger geschultes Personal ausgefiihrt werden darf.

® Die Lieferung der Profile erfolgt wblicherweise getrennt Ober- und Unterprofile; die Unterprofile
(Festflansch) sind werksseitig vormontiert mit Einbaudistanzlehren (Abstandhalter), die den genauen
Mittelabstand des Profils halten. Bei den Formteilen (wie Ecken 0.4.) kénnen die Unter- und Oberprofile
(Losflansch) bereits werksseitig zusammengesetzt sein, wobei die Abstandhalter héhengerecht die spéatere
Abdichtungsebene bedeutet.

® Beidseitig der Fuge auf ca. 150 mm Breite den Betonuntergrund vorbereiten, d.h. alle Verunreinigungen
und losen Bestandteile entfernen, damit eine Haftung des Unterfiitterungsmortels (Glattstrich) gegeben ist.

® Die daran jeweils angrenzenden Flichen von etwa beidseitig 500 mm Breite missen fiir die spatere
Abdicht-arbeit entsprechend der DIN 18532 mittels Grundierung bzw. Versiegelung und/oder in Verbindung
mit einer Kratz-spachtelung entsprechend der vorhandenen Gegebenheiten vorbereitet sein, falls nicht
schon eine unterlauf-sichere Fliachenabdichtung bis zum nachfolgenden Mértelband vorhanden ist.

® Zum Ausgleich von Unebenheiten der Rohdecke muss beidseitig der Fuge auf ca. 120 mm Breite ein
Glattstrich aus druckfestem und schwundfreiem Mértel (z.B. PCC- oder EP-Mértel) aufgebracht werden. Es
ist darauf zu achten, dass die Bauwerksfuge frei bleibt, z.B. durch Einlegen von Mineralwolle
(Brandstoffklasse A1 fur Dammmaterial beachten, Brandschutz allgemein beachten).

® Dehnfugenprofil (bzw. Unterbau / Festflansch) im Verlauf der Fuge auslegen und in der Flucht gerade
ausrichten, sowie durch eindriicken in den frischen Glattstrich auf vorgegebene Hohe nivellieren. Es ist
beim Eindriicken des Unterprofils darauf zu achten, dass die Oberkante des Festflansches um die Dicke
des Abdichtungspaketes zuzlglich der Héhe des Oberprofils (Losflansch) tiefer gesetzt werden muss als
die Oberkante FFB. Angleichen der Oberkante der Festflanschkonstruktion mit dem seitlich vorhandenen
Untergrund mittels einem glatten Mértelband (Mértelkeil).

® Nach Erharten des Mértels erfolgt der kraftschliissige Verbund mit dem Untergrund mittels Verdiibelung
(bendtigte Schwerlastanker Fischer FH 12/15 SK 0.4.) im Abstand der werksseitig vorgegebenen
Bohrungen (Abstand ca. 300 mm), sowie das gleichzeitige Entfernen der Abstandshalter.

® Die StoRe der Unterkonstruktion (Festflansch) sind nun voll und wasserdicht durchzuschweillen, sowie
oberseitig plan zu schleifen.

® Den Festflansch reinigen und diesen sowie den Mértelkeil mit einem Bitumenvoranstrich als Haftbriicke ver-
sehen (die erste Abdichtungslage der Flachenabdichtung oder mindestens die oben beschriebene
Grundierung bzw. Versiegelung ist bis AuRenkante Festflansch bzw. Martelkeil vorhanden).

® Erste Abdichtungslage, BitumenschweiBlbahn z.B. PYE G 200 S4 blank, im Zuschnitt 333 mm auf jeder
Fugenseite neben dem Festflansch ausrolien, die Lage der Bolzen auf die Bitumenschweibahn Ubertragen
und mittels Locheisen und Hammer ausstanzen, die nun vorgelochte Bitumenschweibahn ber den
Bolzen auslegen und vollfiachig auf dem Festflansch und der angrenzenden Fldchenabdichtung
aufflimmen. Die Stéfe der Bitumenschweifbahnen diirffen im Flanschbereich nicht {iberlappt werden.
Schweibahnen sind blicher-weise nicht im Lieferumfang enthalten.

® Anschlieend wird das mitgelieferte Fugenband "BF" mit der Dehnzone mittig tiber der Unterkonstruktion
(Festflansch) ausgelegt, die Lage der Bolzen auf das Fugenband lbertragen und mittels Locheisen und
Hammer ausstanzen, dann das vorgelochte Fugenband iiber den Bolzen auslegen und mittels einer
Elastomerbitumen-Heilklebemasse auf die darunter liegende Bitumenschweilbahn einkleben. Die viies-
kaschierte Unterseite der Fugenbandes wird dabei in die fliissige HeiRklebemasse eingedriickt.
Alternativ kann die unten liegende Bitumenschweilbahn mit dem Handbrenner erhitzt und das Fugenband
in das fliissige Bitumen eindriicken werden.



Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Anlage 1
P-SAC-02/5.1/16 - 388 vom 31, August 2018 Seite 2 von 2

Auf Anfrage kann das Fugenband “BF* bereits vorgelocht geliefert werden (ausgenommen Formteile). Bitte
beachten: eventuell sind mégliche StéRe des Fugenbandes vor dem Lochen bzw. vor dem Einkleben oder
Einflimmen vor Ort wasserdicht zu vulkanisieren.

Die Oberseite des Fugenbandes ,BF* ist die breitere, sichtbar rote Dehnzone. Die Dehnzone auf der
Unterseite ist schmaler ausgebildet.

@ Je nach Beschaffenheit der zweiten Abdichtungsbahn kann die vlieskaschierte Oberseite des Fugenbandes
mit Heif3bitumen getrankt werden, damit gentigend Bitumenmasse vorhanden ist.

® Danach als zweite Abdichtungslage (bei Gussasphalt eine hitzebestandige Bitumenschweiltbahn und bei
anderen Beldgen wie z.B. Beton eine ,wurzelfeste Schweilbahn®) im Zuschnitt 500 mm auf jeder
Fugenseite neben dem Festflansch ausrollen, die Lage der Bolzen auf die Bitumenschweilbahn iibertragen
und mittels Locheisen und Hammer ausstanzen, die vorgelochte BitumenschweiRbahn (ber den Bolzen
auslegen und vollflachig auf dem Fugenband und der angrenzenden Flachenabdichtung auf jeder
Fugenseite bis an die Dehnzone heran aufflammen. Alle Schweibahnen in  der Los-
/Festflanschkonstruktion stumpf gestoRen. Seiteniiberdeckungen entfernen — Ausfiihrung im Lagenversatz.

® Aufsetzen des Oberprofils (Losflansch) und mittels der mitgelieferten Scheiben und Muttern M16 auf dem
Festflansch mit einem Drehmomentenschliissel befestigen. Die Schraubmuttern sind mehrmals (dreimalig)
anzuziehen, letztmalig unmittelbar vor dem Einbetonieren oder Asphaltieren. Das Drehmoment ist
entsprechend dem Eindichtungsmaterial der DIN 18532 zu entnehmen. Wir empfehlen jedoch
entsprechend dem oben genannten Aufbau sowie dem Bolzendurchmesser 16 mm ein Anziehmoment von
etwa 656 Nm. Die Stolle des Losflansches werden nicht verschweilt.

® Abdeckkappen (Klemmieisten) und Abstandhalter vom Oberprofil (Losflansch) demontieren und an der
entsprechenden Profilseite ablegen (es ist darauf zu achten, dass die Abdeckkappen untereinander nicht
vertauscht werden).

@ Dehneinlage (EPDM-Kautschuk) auflegen sowie beidseitige Abdeckkappen am Fugenanfang beginnend
ausrichten und an den vorgefertigten Senkbohrungen der Abdeckkappen vorsichtig mit einem Bohrer (bei
M10 mit @ 8 mm) durchbohren. Achtung: darunter liegendes Gewinde nicht beschadigen.

® Abdeckkappen mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben M10 (DIN 7991) befestigen. Die Schrauben
dirfen beim Ansetzen nicht verkantet werden (Beschadigung des Gewindes mdglich). Um einen sicheren
Anpress-druck zu gewdahrleisten, miissen die Schrauben mit einem Drehmoment bei M10-Schrauben von
ca. 40 Nm angezogen werden. Bei einem Rulckbau miissen die bereits verwendeten Schrauben durch neue
ersetzt werden.

® Zum Schutz vor Verunreinigungen sollten die spéter sichibaren Teile des Profils mit einem Klebestreifen
(nicht in Lieferung) abgeklebt werden.

Bendétigte Maschinen:

Allgemeine Stahlbauwerkzeuge (Bohrer, Bit, Schraubenschlissel, Drehmomentenschliissel etc.) Bohrmaschine, Bohrhammer,
Winkelschleifer, Schiagschrauber, Staubsauger, Laser zum einnivellieren, Ruhrgerét, Elektroschweiligerst, Gewindeschneider,
Locheisen, sdmtliche Werkzeuge zum Aufflimmen und Eindichten der Abdichtung
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Pos.|Menge |Beschreibung Material Bemerkung
1 0.5 kg [Voranstrich Bitumen beilegen
2 1.0 m? _@ifumenschweiﬁbahn, 75=500 mm EP 5 GA beilegen
3 0.66 m* [Bitumenschweifibahn, ZS=333 mm PYE G 200 S& beilegen
4 2x1mir [Festflansch 100x8 mm, 1=3000 mm S5235JR feuerverzinkt mit Pos. 5 verschraubt
5 Zx1 mir_|Losflansch 930x55x6 mm, (=2999 mm S235JR feuerverzinkt mit Festflansch verschraubt
6 2x1mtr_|Flachstahl 44x6 mm, (=2999 mm 5235JR feuerverzinkt Verzapfen und VerschweiGen
7 1mtr Dichtbahn BFZ0 EPDM bauaufsichtlich zugelassen
8 1mtr Dehneinlage VA.8.120 EPDM beilegen
9 13.33 stk |Senkschraube M 10x28 [DIN 7991), e=153 mm V24 (1.4301) mit Gewindedichtung
10 2x1 mtr  [Flachstahl 30x12 mm, 1=2999 mm S235JR feuerverzinkt mit Senkbohrung M10 (DIN 7991)
11 13,33 stk |Gewindebolzen M 16x35, e=150 mm $235 verzinkt mit Beilagscheibe und Mutter
12 6,66 stk |Dibel Fischer FH 12/15 SK (DIN 7991}, e=322 mm |Galvanisch verzinkt bauaufsichtlich zugelassen
Schnitt 198  Stiickliste giiltig fiir 1 (fm-Fugenprofil
45 39 120 39
. 30 0
X ~ B
]
Ansicht
Profil: BBF124/55 BUCHBERGER
Zusammenbau PROFILSYSTEME
Pfiinzer Str. 15
Werkplanung 85122 Hofstetten
Caum Name Tel: 08406/9294-0
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